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tause under hele dette forsøket på
90 minutter. 

Flammebranner varsles mye ras-
kere. En stearinlysbrann i en julede-
korasjon ble varslet etter 54 sekun-
der av ionisk detektor. Verken de
optiske eller CO-varslerne reagerte i
løpet av de åtte minuttene dette
forsøket varte.

Kursene blir oppdatert
Disse testresultatene vil ikke bli
gjemt bort i en skuff. – Dette vil vi
heretter benytte ved kursene våre.
Vi vil også informere If for å kunne
påvirke Ifs sikkerhetsfilosofi rundt
røykvarslere. Det må selges begge
typer detektorer. Gjerne kombiner-
te, insisterer Tande og legger til:
– Dette sier jeg selv om vi i dag
tross alt ikke vet om en eneste per-
son som er omkommet på grunn av
at ioniske detektorer ikke har vars-
let. Dessuten har røykvarslere red-
det i snitt ti liv årlig.

Sikkerhetssenteret vil foreta en ny
ulmebranntest oktober. Da vil de
måle hvilket CO-nivå det er  i rom-
met når detektorene slår ut. ■
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Resultatene
Det ble utført tre tester på 
sikkerhetssenteret.
Sju varslere, alle tilgjengelige i
det norske markedet, ble testet:
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Ionisk, optisk og CO
Testen på Sikkerhetssenteret til If omfattet en io-
nisk varsler til under 60 kroner, to ioniske til –
den ene til snaue hundrelappen og den andre en
kombinert ionisk og optisk til 269 kroner samt en
ren optisk til like under to hundre kroner. Dess-

uten ble to CO-detektorer testet.
Den billigste ioniske varsleren slo konsekvent
først ut – unntatt ved ulmebrannen! Rapporten
fra brannforsøkene kan leses på www.if.no 

Bedre forskrifter!
– Dagens forskrifter med en røykde-
tektor i hver leilighet eller hvert hus
er absolutt ikke bra nok. Hadde de-
tektorene sittet i andre rom enn
testrommet, ville vi antakelig ikke
fått brannmelding i dag i det hele
tatt. Men kombinerer vi ioniske og
optiske varslere, i alle fall på alle so-
verommene, kan vi snakke om best
mulig sikkerhet med dagens utstyr,
sier Ronny Tande.

Trekker CO-varsler
Etter at testresultatene ble
kjent, vil Tyco Fire & Security
(Wormald Signalco) som leve-
rer CO-varslere til både det
profesjonelle markedet og
som hjemmevarslere, stoppe
alt salg av slike som hjemme-
varslere. CO-varslere for det
profesjonelle markedet har
andre deteksjonsgrenser enn
hjemmevarslerne . Leverandø-
ren vil ikke at disse varslerne
skal forveksles. (lh)

Siste
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